9.31.6.3. Division B

2) Le mode d’installation des chauffe-eau, y compris les méthodes de montage, les
dégagements et I'alimentation en air, doit étre conforme aux réglements provinciaux
ou territoriaux ou, en leur absence, aux normes suivantes :

a) CSA-B51, « Code sur les chaudieres, les appareils et les tuyauteries sous

pression »;

b) CAN/CSA-B139, « Code d’installation des appareils de combustion

au mazout »;

c¢) CAN/CSA-B149.1, « Code d’installation du gaz naturel et du propane »;

d) CAN/CSA-B365, « Code d’installation des appareils a combustibles solides

et du matériel connexe »; ou

e) CSA-C22.1, « Code canadien de l’électricité, Premiere partie ».

3) Sile batiment est situé dans une localité ol1 1a réponse spectrale de 1’accélération,
S.(0,2), est supérieure a 0,55, les chauffe-eau doivent étre fixés aux éléments structuraux
afin de les empécher de basculer (voir I’annexe A).

9.31.6.3. Protection contre la corrosion

1) L'intérieur des réservoirs de chauffe-eau en acier doit étre protégé par une
couche de zinc, d’émail vitrifié, de ciment hydraulique ou de tout autre matériau
résistant a la corrosion.

9.31.6.4. Chauffe-eau a combustion

1) Les chauffe-eau a combustion doivent étre raccordés a un conduit de fumée
conforme a la section 9.21.

9.31.6.5. Serpentin
1) Il est interdit de réaliser un chauffe-eau en installant un serpentin dans un

conduit de fumée ou dans la chambre de combustion d"une chaudiere ou d'un générateur
d’air chaud.

Section 9.32. Ventilation

9.32.1. Généralités

9.32.1.1. Domaine d’application

1) La présente section s’applique a la ventilation des piéces et des espaces des
habitations.

2) La ventilation de tous les autres usages doit étre conforme a la partie 6.

3) Un garage de stationnement pouvant abriter au plus 4 véhicules et desservant une
habitation peut étre considéré comme faisant partie de cet usage.

9.32.1.2. Exigences de ventilation ¢

1) Dans toutes les habitations, il faut prévoir :

a) des mesures pour assurer la ventilation en dehors de la saison de chauffe,
conformément a la sous-section 9.32.2.; et

b) sous réserve du paragraphe 2), si ’habitation est alimentée en électricité et
desservie par une installation de chauffage, des mesures pour assurer la
ventilation pendant la saison de chauffe, conformément a la partie 6.

2) Les installations de ventilation autonomes assurant la ventilation pendant
la saison de chauffe et desservant un seul logement doivent étre conformes a la
sous-section 9.32.3.
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Division B

9.32.2.

9.32.2.1.

Ventilation hors saison de chauffe

Ventilation exigée

9. 32.2. 3.

1) En dehors de la saison de chauffe, la ventilation exigée a 1’alinéa 9.32.1.2. 1)a)
doit étre assurée par :

a) circulation naturelle, conformément a l’article 9.32.2.2.; ou

b) circulation mécanique, conformément a l’article 9.32.2.3.

9.32.2.2.

Ventilation naturelle hors saison de chauffe

1) La surface libre ménagée pour la ventilation a I'air libre des pieces ou des
espaces dans les habitations ventilées par circulation naturelle doit étre conforme au
tableau 9.32.2.2.

Tableau 9.32.2.2.
Ventilation naturelle

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.2.2. 1)

Emplacement

Surface libre minimale

Dans un logement

Salle de bains ou de toilettes

0,09 m?

Partie d'un sous-sol non aménagée

0,2 % de l'aire de plancher

Salle a manger, salle de séjour, chambre,
cuisine, espace mixte, cabinet de fravail, salle
de jeux et toute autre piece aménagée

0,28 m2 par piéce ou groupe de pieces

Ailleurs que dans un logement

Salle de bains ou de toilettes

0,09 m2 par W.-C.

Aire oll I'on dort

0,14 m2 par occupant

Buanderies, cuisines, salles de jeux

4 % de l'aire de plancher

Corridor, piece de rangement et autre piece
ou espace commun semblable

2 % de l'aire de plancher

Partie d'un sous-sol non aménagée et non
collective

0,2 % de l'aire de plancher

2) Si un vestibule donne directement sur la salle de séjour ou la salle a manger
d’un logement, la ventilation a I'air libre de ces piéces par le vestibule est autorisée.

3) Les orifices de ventilation naturelle autres que les fenétres doivent étre protégés
contre les intempéries et les insectes.

4) Le grillage employé doit étre en matériau résistant a la corrosion.

9.32.2.3.

Ventilation mécanique hors saison de chauffe

1) Si une piéce ou un espace habitable n’est pas ventilé par circulation naturelle,
comme il est décrit a l’article 9.32.2.2., et que le refroidissement est assuré par une
installation mécanique, une installation mécanique assurant la ventilation en dehors
de la saison de chauffe doit :

a) pouvoir extraire lair intérieur ou introduire de l’air extérieur dans la

piéce ou l’espace suivant les taux de renouvellement d’air indiqués au
tableau 9.32.2.3.; ou

b) étre conforme a la sous-section 9.32.3.
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9.32.2.3.

Tableau 9.32.2.3.
Taux de renouvellement d’air
Faisant partie intégrante de l'alinéa 9.32.2.3. 1)a)

Division B

Piece ou espace Taux minimal de renouvellement d'air, en L/s

Autres chambres
Salle de séjour
Salle 2 manger
Salle familiale
Salle de jeux
Sous-sol
Cuisine

Buanderie
Piece de service

Salle de bains ou de toilettes

Autres pieces aménagées

Chambre principale 10

o o v O O

o o v O On

9-208 Division B

2) Aux fins de I'application de l’alinéa 1)a), il faut :

a) désigner comme chambre principale au moins une chambre de chaque

logement;

b) considérer comme des pieces distinctes la salle de séjour et la salle a manger
ou la salle familiale et la salle 2 manger formant des aires combinées pour

déterminer le taux de renouvellement d‘air applicable;

c) attribuer le taux de renouvellement d’air spécifié aux piéces mentionnées au

tableau 9.32.2.3., méme si ces derniéres se trouvent au sous-sol;

d) attribuer un taux de renouvellement d’air de 10 L/s aux aires du sous-sol
utilisées a d’autres fins que celles précisées, si elles occupent plus des 2/3

de l'aire de plancher totale;

e) attribuer un taux de renouvellement d’air de 5 /s aux aires du sous-sol
utilisées a d’autres fins que celles précisées, si elles occupent les 2/3 ou

moins de l'aire de plancher totale; et

f) attribuer un taux de renouvellement d’air de 5 L/s aux autres pieces
aménagées que celles qui servent d’acces, de sortie ou d’espace de
rangement ou qui abritent des installations techniques.

3) Si une piece ou un espace habitable n’est pas ventilé par circulation naturelle,

comme il est décrit a I'article 9.32.2.2., et n’est pas refroidi mécaniquement,

I'installation mécanique assurant la ventilation en dehors de la saison de chauffe doit
pouvoir extraire 1'air intérieur de la piéce ou de l’espace ou introduire de I'air extérieur

dans la piece ou l’espace a raison de un renouvellement d’air par heure.

4) L’installation mécanique assurant la ventilation en dehors de la saison de
chauffe doit étre congue et mise en place selon les régles de art décrites dans les
manuels et les normes de I’ASHRAE, le Digest de 'HRAI, les manuels de 1'Hydronics

Institute et les manuels de la SMACNA.
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9.32.3. Ventilation mécanique en saison de chauffe
(Voir I'annexe A.)

9.32.3.1. Ventilation exigée

1) La ventilation exigée pendant la saison de chauffe a 1’alinéa 9.32.1.2. 1)b) doit
étre assurée par une installation de ventilation mécanique conforme :
a) aux regles de I’art comme celles décrites dans la norme CAN/CSA-F326-M,
« Ventilation mécanique des habitations »; ou
b) dans le cas des logements comportant 5 chambres ou moins, au reste de
la présente sous-section.
(Voir ’annexe A.)

2) Les installations de ventilation mécanique conformes au reste de la présente
sous-section doivent comprendre au moins les composants suivants :
a) une installation de ventilation principale conforme a 'article 9.32.3.3,;
b) des ventilateurs d’extraction supplémentaires conformes a l"article 9.32.3.7.;
et
¢) un dispositif de protection contre la dépressurisation conforme a
l'article 9.32.3.8.

9.32.3.2. Conception et installation

1) Les éléments des installations de ventilation mécanique qui ne sont pas décrits
dans la présente sous-section doivent étre congus, construits et installés selon les regles
de I’art comme celles décrites dans les manuels et les normes de ’ASHRAE, le Digest
de I'HRAI, le manuel « Residential Mechanical Ventilation » de ’'HRAI, les manuels de
I'Hydronics Institute et les manuels de la SMACNA.

2) L'équipement des installations de ventilation mises en place pour répondre aux
exigences de la présente section doit étre installé conformément aux directives et aux
recommandations des fabricants, sauf si ces directives et ces recommandations sont
en conflit avec les exigences de la présente sous-section, auquel cas ces derniéres ont
préséance.

3) Sauf s’ils sont montés sur des dalles en béton, les ventilateurs et les ventilateurs
récupérateurs de chaleur doivent étre isolés des composants structuraux par des
supports souples qui réduiront la transmission du bruit et des vibrations aux espaces
occupeés.

4) Si des registres de régulation de débit sont exigés :

a) on doit pouvoir les régler et y accéder sans qu’il soit nécessaire d’enlever
les ventilateurs, les moteurs ou les matériaux isolants ou d‘utiliser des
outils spéciaux; et

b) la position du registre doit étre indiquée par un dispositif situé a I'extérieur
du conduit ou par le dispositif dans lequel le registre est installé.

5) L'équipement de ventilation doit étre accessible aux fins dinspection,
d’entretien, de réparation et de nettoyage.

6) L'équipement de ventilation installé dans des espaces non chauffés doit étre mis
en place de maniére a prévenir la condensation de I’'humidité sur les ventilateurs et les
moteurs, conformément aux directives des fabricants.

9.32.3.3. Installation de ventilation principale
(Voir I'annexe A.)

1) L'installation de ventilation principale doit comprendre les composants
suivants :
a) un ventilateur principal conforme au présent article; et
b) sous réserve de l'article 9.32.3.6., des dispositifs permettant d’introduire de
Vair extérieur dans le logement, conformément a 1’article 9.32.3.4. ou 9.32.3.5.

Code national du batiment — Canada 2005 Volume 1 Division B 9-209




9.32.3.3.

Division B

Tableau 9.32.3.3.
Capacité d'extraction en régime normal du ventilateur principal
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.3. 2)

Capacité d'extraction en régime normal du ventilateur principal, en L/s
Nombre de chambres dans le logement
Minimum Maximum
1 16 24
2 18 28
3 22 32
4 26 38
5 30 45
Plus de 5 Linstallation doit étre conforme a l'alinéa 9.32.3.1. 1)a)

9-210 Division B

2) Le ventilateur principal doit avoir la capacité d’extraction indiquée au
tableau 9.32.3.3., appelée ci-apres la « capacité d’extraction en régime normal » (voir
I'annexe A).

3) L'exigence relative au ventilateur principal peut étre satisfaite au moyen d'un
seul ventilateur, du c6té extraction d"un ventilateur récupérateur de chaleur ou
d’un groupe de ventilateurs, a condition que tous les ventilateurs du groupe soient
commandés simultanément par un dispositif conforme aux paragraphes 5) a 7) (voir
I'annexe A).

4) Les composants de l'installation de ventilation principale doivent étre
approuvés par leur fabricant pour fonctionner en mode continu.

5) Le ventilateur principal doit étre commandé par un interrupteur manuel
situé dans l'aire de séjour du logement et portant le marquage « VENTILATEUR »
(voir l’annexe A).

6) L'installation de ventilation principale ne doit pas fonctionner lorsque toutes les
commandes sont en position d‘arrét.

7) Il est possible de satisfaire a 1’exigence relative a un interrupteur manuel
du paragraphe 5) en utilisant une commande manuelle prioritaire incorporée a un
déshumidistat ou un autre dispositif de commande automatique, si :

a) le dispositif de commande automatique est situé dans l'aire de séjour

du logement; et
b) la commande manuelle prioritaire porte le marquage « VENTILATEUR ».

8) Si le ventilateur principal est commandé par un déshumidistat ou un autre
dispositif de commande automatique en plus de l'interrupteur manuel exigé au
paragraphe 5), I'interrupteur manuel doit pouvoir mettre le ventilateur en marche,
quelle que soit la valeur de réglage du dispositif de commande automatique.

9) Si la prise d’air du ventilateur principal est directement reliée au c6té reprise
du réseau de conduits d’une installation de chauffage a air pulsé ou de toute autre
installation de distribution a air pulsé, elle doit, le cas échéant, étre raccordée a au
moins 1 m en amont du point de raccordement du conduit de distribution d’air extérieur
exigé au paragraphe 9.32.3.4. 5).

10) La prise d’air des ventilateurs principaux situés dans la cuisine, la salle de bains
ou la salle de toilettes doit étre placée dans le plafond ou dans un mur, a au moins 2 m
au-dessus du plancher (voir I'annexe A).
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9.32‘3-4.

Installations de ventilation combinées a des installations de
chauffage a air pulsé
(Voir I'annexe A.)

1) Si de l'air extérieur doit étre introduit dans le logement par une installation
de chauffage a air pulsé, I'admission d’air extérieur doit s’effectuer conformément
au présent article.

2) Si la capacité nominale d’extraction réelle du ventilateur installé pour répondre
aux exigences relatives au ventilateur principal dépasse le débit maximal admissible
d’air extérieur indiqué au tableau 9.32.3.4. pour une température de mélange d’air de
15 °C ou dépasse la température minimale acceptable d’air de reprise prescrite par le
fabricant du générateur d’air chaud, selon la valeur la moins élevée :

a) l'installation doit comporter un dispositif pour réchauffer I'air extérieur
admis dans les conduits de l'installation de chauffage de sorte quune
température du mélange d'air de 15 °C ou la température minimale
acceptable d’air de reprise prescrite par le fabricant, selon la valeur la moins
élevée, puisse étre atteinte lorsque 1'air extérieur est a la température de
janvier a 2,5 % et que la température intérieure est de 22 °C; ou

b) le présent article est réputé ne plus s’appliquer, et I'installation de ventilation
mécanique doit étre conforme a 1'alinéa 9.32.3.1. 1)a) ou a l'article 9.32.3.5.

Tableau 9.32.3.4.
Débit d'air extérieur maximal
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.4. 2)

Température de calcul Débit d'air extérieur maximal pour la température du mélange d'air indiquée, en L/s
de janvier a 2,5 %, selon
I'annexe C, en °C
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Débit d'air du générateur
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3) Aux fins de 'application du tableau 9.32.3.4., il faut déterminer le débit d"air du

générateur d'air chaud :

a) en faisant fonctionner le ventilateur de recirculation de l'installation de
chauffage a air pulsé au débit réglé pour répondre aux exigences de
I'alinéa 9.32.3.4. 9)a) lorsqu’on mesure le débit d’air de reprise dans le
plénum de reprise d’air du générateur d’air chaud immédiatement en amont
du point de raccordement du conduit de distribution d’air extérieur exigé
au paragraphe 5) et en ajoutant ce débit a la capacité d’extraction réelle
en régime normal du ventilateur installé pour répondre aux exigences
relatives au ventilateur principal; ou

b) en utilisant le débit nominal indiqué par le fabricant pour le générateur d'air
chaud pour une pression statique de 150 Pa et la configuration de cablage
nécessaire pour obtenir le débit indiqué a l'alinéa 9.32.3.4. 9)a).
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4) 1l est permis de procéder a une interpolation linéaire lorsqu’on utilise le
tableau 9.32.3.4.

5) Un conduit de distribution d’air extérieur doit étre installé entre I'extérieur et le
plénum de reprise d’air du générateur d’air chaud et raccordé :
a) aau moins 3 m en amont du point de raccordement du plénum au générateur
d’air chaud, mesurés dans le sens de la longueur du conduit; ou
b) aun dispositif de mélange acceptable installé dans le plénum de reprise dair.

6) Le conduit de distribution d'air extérieur exigé au paragraphe 5) doit comporter
un registre de régulation de débit.

7) Si le conduit de distribution d’air extérieur exigé au paragraphe 5) n’est pas
raccordé a un ventilateur d’alimentation d’air extérieur, il doit étre raccordé en aval de
tous les conduits secondaires de reprise d’air.

8) Si le conduit de distribution d’air extérieur exigé au paragraphe 5) est raccordé a
un ventilateur auxiliaire d’alimentation d’air extérieur, celui-ci doit étre :

a) approuvé par le fabricant pour la circulation d"air froid, le cas échéant;

b) approuvé par le fabricant pour fonctionner en continu; et

¢) congu pour fournir un débit d’alimentation en air extérieur correspondant a
+ 10 % de la capacité d’extraction réelle en régime normal du ventilateur
extracteur installé pour répondre aux exigences relatives au ventilateur
principal.

9) Le dispositif de commande exigé au paragraphe 9.32.3.3. 5) pour le ventilateur

principal doit étre cablé de maniére :

a) que la mise en route du ventilateur principal mette automatiquement en
marche le ventilateur de recirculation de l'installation de chauffage a air
pulsé et que celle-ci fournisse un débit d"air ne dépassant pas le débit
d’air de chauffage;

b) que, le cas échéant, la mise en route du ventilateur principal mette
automatiquement en marche le ventilateur auxiliaire d’alimentation d’air
extérieur décrit au paragraphe 8); et

¢) que le ventilateur auxiliaire d’alimentation d’air extérieur ne fonctionne pas
lorsque le ventilateur principal n’est pas en service.

10) Lorsque le ventilateur principal fonctionne a sa capacité d’extraction en régime
normal, le débit d"air du conduit de distribution d’air extérieur doit étre mesuré,
et le registre de régulation de débit exigé au paragraphe 6) doit étre réglé a une
valeur permanente, de maniére que le débit d’air du conduit de distribution d’air
extérieur corresponde a + 10 % de la capacité d’extraction réelle en régime normal du
ventilateur principal.

11) Les mesures du débit d’air exigées aux paragraphes 3) et 10) doivent étre
effectuées a 'aide d"une méthode qui offre un degré de précision correspondant a
+ 15 % du débit mesuré.

12) Tous les raccordements entre I'installation de ventilation et I'installation de
chauffage doivent étre conformes aux articles 9.33.4.1. et 9.33.5.2.

Installations de ventilation non combinées a des installations de
chauffage a air pulsé
(Voir I'annexe A.)

1) Si de l'air extérieur doit étre introduit dans le logement autrement qu‘a 1’aide
d’une installation de chauffage a air pulsé, I’admission d’air extérieur doit répondre
aux exigences du présent article.

2) Un ventilateur d’alimentation d’air extérieur doit étre installé et avoir une
capacité nominale correspondant a + 10 % de la capacité d’extraction réelle en régime
normal du ventilateur extracteur installé pour répondre aux exigences relatives au
ventilateur principal.
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3) Le dispositif de commande exigé au paragraphe 9.32.3.3. 5) pour le ventilateur
principal doit étre cablé de manieére :
a) que la mise en marche du ventilateur principal déclenche automatiquement
le ventilateur d’alimentation d’air extérieur exigé au paragraphe 2); et
b) que le ventilateur d’alimentation d’air extérieur ne fonctionne pas lorsque le
ventilateur principal n’est pas en service.

4) Le ventilateur d'alimentation d'air extérieur doit étre relié a l’extérieur par
un conduit de distribution d’air extérieur.

5) Le conduit de distribution d’air extérieur exigé au paragraphe 4) doit comporter
un registre de régulation de débit.

6) Lorsque le ventilateur principal fonctionne a sa capacité d’extraction en régime
normal, le débit d’air du conduit de distribution d’air extérieur doit étre mesuré,
et le registre de régulation de débit exigé au paragraphe 5) doit étre réglé a une
valeur permanente, de maniére que le débit d’air du conduit de distribution d’air
extérieur corresponde a + 10 % de la capacité d’extraction réelle en régime normal du
ventilateur principal.

7) Les mesures du débit d’air exigées au paragraphe 6) doivent étre effectuées
a l'aide d"une méthode qui offre un degré de précision correspondant a + 15 % du
débit mesuré.

8) Sauf si 'admission de l'air extérieur est assurée par un ventilateur récupérateur
de chaleur, il faut réchauffer cet air a au moins 12 °C avant que celui-ci n"atteigne
les espaces habitables.

9) Les dispositifs de réchauffage mis en place pour répondre aux exigences du
paragraphe 8) doivent étre installés conformément aux articles 9.33.4.1. et 9.33.5.2.

10) Sous réserve du paragraphe 11), I'air extérieur doit étre acheminé par un réseau
de conduits de distribution principaux et secondaires du ventilateur d’alimentation d’air
extérieur exigé au paragraphe 2) vers:

a) chaque chambre;

b) chaque étage, y compris les sous-sols et les vides sanitaires chauffés, ne
comportant pas de chambre; et

c¢) s’il y a au moins une chambre a chaque étage, vers 1'aire de séjour principale.

11) Dans les logements comportant au moins une chambre a chaque étage, si la
prise d’air du ventilateur principal est située dans la salle de séjour principale et si
le ventilateur principal comporte au plus 2 autres prises d'air situées dans d’autres
pieces, il n’est pas nécessaire d’acheminer 1air extérieur vers l'aire de séjour principale.

12) Tous les conduits de distribution secondaires dépourvus de diffuseurs a masse
d’équilibrage et a butée réglable doivent étre dotés de registres d’équilibrage qui :
a) peuvent étre verrouillés a la valeur de réglage; et
b) sont munis d’un indicateur de position.

13) Les bouches de soufflage d’air extérieur desservant les pieces doivent étre
situées dans les plafonds ou dans les murs, a au moins 2 m au-dessus du plancher et
étre congues et installées pour favoriser la diffusion de l'air au niveau du plafond.

14) Des mesures doivent étre prises pour assurer la libre circulation de I'air d"une
piéce a l'autre, notamment par des espaces ménagés sous les portes ou par des portes
munies d’ailettes inclinées ou de grilles.
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9.32.3.6. Installations assurant seulement Pextraction
(Voir I'annexe A.)

1) Les installations de ventilation qui ne permettent pas l'introduction d"air
extérieur dans les logements ne peuvent étre utilisées que si le logement :
a) ne renferme pas d’appareils a combustible solide, de foyers autres que
du type a ventilation directe, ni de générateurs de chaleur ou chauffe-eau a
combustion autres que du type a ventilation directe ou a ventilation mécanique;
et
b) comporte :
i) un systéme de distribution a air pulsé doté d"un ventilateur
de recirculation d"une capacité nominale égale a au moins 5
fois la capacité d’extraction réelle en régime normal du
ventilateur installé pour répondre aux exigences relatives
au ventilateur principal, un c6té alimentation conforme aux
paragraphes 9.32.3.5. 10) a 12), et un c6té reprise conforme
aux articles 9.33.6.13. et 9.33.6.14.; ou
ii) un réseau de conduits d’extraction munis de registres
d’équilibrage conformes au paragraphe 9.32.3.5. 12)
et disposés de maniére que le ventilateur principal
tire tout son air des piéces du logement mentionnées au
paragraphe 9.32.3.5. 10).

2) Sous réserve du paragraphe 3), si une installation assurant seulement
I’extraction est mise en place, le dispositif de commande exigé au paragraphe 9.32.3.3. 5)
pour le ventilateur principal doit étre cablé de maniére a mettre automatiquement en
marche, le cas échéant, le ventilateur de recirculation de l'installation de distribution a
air pulsé exigée au sous-alinéa 1)b)i), a sa capacité nominale.

3) Iln’est pas nécessaire d'asservir le ventilateur de recirculation de l'installation
de distribution a air pulsé au ventilateur principal conformément au paragraphe 2), si
l'installation de distribution a air pulsé est équipée d’une commande qui actionne
automatiquement le ventilateur de recirculation a un intervalle déterminé par
l'utilisateur.

9.32.3.7. Ventilateurs extracteurs supplémentaires
(Voir I'annexe A.)

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un ventilateur extracteur supplémentaire
d’une capacité nominale d’au moins 50 L/s doit étre installé dans la cuisine.

2) Il n’est pas obligatoire d’installer un ventilateur extracteur supplémentaire dans
la cuisine si la seule prise d"air du ventilateur principal se trouve dans cette piece.

3) Il n’est pas obligatoire d’installer un ventilateur extracteur supplémentaire dans
la cuisine si le ventilateur principal extrait I'air de la cuisine et des autres pieces, a
condition :
a) que le ventilateur principal puisse étre réglé a un taux élevé d’extraction
égal a au moins 2,5 fois la capacité d’extraction en régime normal minimale
indiquée au tableau 9.32.3.3.; et
b) que le taux élevé d’extraction du ventilateur principal décrit a I'alinéa a)
puisse étre commandé par un interrupteur manuel situé dans la cuisine et
portant le marquage « VENTILATEUR - CUISINE ».

4) Sila prise d’air du ventilateur principal n’est pas située dans une salle de bains

ou une salle de toilettes, il faut installer un autre ventilateur extracteur ayant une
capacité nominale d’au moins 25 L/s dans ces pieces.
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5) Si la prise d’air d’un ventilateur extracteur supplémentaire autre que le
ventilateur de la hotte de la cuisiniére ou le ventilateur intégré a la cuisiniére est située
dans la cuisine, elle doit étre installée dans le plafond ou dans un mur, a au moins 2 m
au-dessus du plancher.

6) Un ventilateur extracteur supplémentaire exigé au présent article doit étre
commandé par un interrupteur manuel situé dans la piéce qu’il dessert.

7) Si, aux termes du paragraphes 2) ou 3), il n’est pas nécessaire d’installer un
ventilateur extracteur supplémentaire exigé dans une cuisine ou une salle de bains, le
ventilateur principal doit étre commandé par un interrupteur manuel situé dans la
cuisine ou la salle de bains et cablé en paralléle avec l'interrupteur manuel exigé au
paragraphe 9.32.3.3. 5).

8) Si, outre 'interrupteur manuel exigé au paragraphe 6), un ventilateur extracteur
supplémentaire exigé par le présent article est commandé par un déshumidistat ou un
autre dispositif de commande automatique exigé, I'interrupteur manuel doit pouvoir
faire fonctionner le ventilateur quelle que soit la valeur de réglage du dispositif de
commande automatique.

Protection contre la dépressurisation
(Voir 'annexe A.)

1) Le présent article s’applique a tous les logements qui :

a) renferment un générateur de chaleur ou un chauffe-eau a combustion d’un type
autre qu'a ventilation directe ou a ventilation mécanique; ou

b) sont situés dans les régions ot les émanations de gaz souterrains posent
un probléme et ne sont pas équipés d"un systéme actif d"atténuation des
émanations de gaz.

2) Sous réserve des paragraphes 8) et 9), tout dispositif mécanique d’extraction
d’air, autre que le ventilateur principal fonctionnant a un débit ne dépassant pas le
débit maximal permis au tableau 9.32.3.3., doit comporter un ventilateur fournissant
au logement un débit d’air de compensation :

a) au moins égal a la capacité d’extraction du dispositif; et

b) ne dépassant pas cette capacité d’extraction de plus de 10 %.

3) Le ventilateur d’alimentation d’air de compensation exigé au paragraphe 2)
doit étre cablé de maniére a se mettre en marche des que les dispositifs d’extraction
qu’il dessert sont déclenchés.

4) L’air de compensation extérieur exigé au paragraphe 2) doit étre :

a) introduit dans une aire normalement inoccupée du logement; ou

b) réchauffé jusqu’a au moins 12 °C avant d’étre introduit dans les aires
occupées ou dans un réseau de conduits de distribution.

5) Sil'air extérieur exigé au paragraphe 2) n’est pas réchauffé en amont du
ventilateur d’alimentation, le ventilateur d’alimentation exigé au paragraphe 2) doit
étre approuvé par le fabricant aux fins de circulation d’air extérieur froid.

6) Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme a la norme CAN/CSA-6.19,
« Residential Carbon Monoxide Alarming Devices », doit étre fixé mécaniquement au
plafond ou preés du plafond dans chaque piece ot se trouve un appareil a combustible
solide (voir l'article 9.32.3.9.).

7) Siun avertisseur de monoxyde de carbone exigé au paragraphe 6) est alimenté
par les installations électriques du logement, il ne doit pas y avoir de sectionneur entre
le dispositif de protection contre les surintensités et cet avertisseur.
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8) L'exigence relative a 1'air de compensation du paragraphe 2) ne s’applique pas
aux logements ou se trouve un appareil a combustible solide si :
a) tous les autres appareils a combustion sont du type a ventilation directe ou
a ventilation mécanique; et
b) le logement est situé dans une région ot les émanations de gaz souterrains
ne posent pas un probléme ou s’il comporte un systéme actif d’atténuation
des émanations de gaz.

9) L'exigence relative a I'air de compensation du paragraphe 2) ne s’applique
pas s'il peut étre démontré au moyen des méthodes d’essai décrites dans la norme
CAN/CGSB-51.71, « Essai de détection des émanations : Méthode permettant de
déterminer le risque d’émanations provenant d’appareils de chauffage, de chauffe-eau
et de foyers a combustibles avec évacuation, sous l’effet d’'une dépression », que
les niveaux maximaux de dépressurisation auxquels les générateurs de chaleur et les
chauffe-eau a combustion et l'installation de ventilation connexe seront exposés ne
dépassent pas les limites établies dans la norme CAN/CGSB-51.71 pour les catégories
d’appareils a combustion et d'installations de ventilation se trouvant dans le logement.

Avertisseurs de monoxyde de carbone
(Voir I'annexe A.)

1) Le présent article s’applique a tous les bitiments qui abritent une habitation
et contiennent :

a) un appareil a combustion; ou

b) un garage de stationnement.

2) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés en vertu du présent article
doivent :

a) étre conformes a la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide
Alarming Devices »;

b) étre munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d"audibilité de la
norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;

c) étre configurés de maniere qu‘il n’y ait pas de sectionneur entre le dispositif
de protection contre les surtensions et I’avertisseur, lorsque celui-ci est
alimenté par l'installation électrique du logement; et

d) étre fixé mécaniquement a la hauteur recommandée par le fabricant.

3) Si un appareil a combustion est installé dans une suite d"une habitation, un
avertisseur de monoxyde de carbone doit étre installé :
a) alintérieur de chaque chambre; ou
b) s’il est installé a l'extérieur, a moins de 5 m de chaque porte de chambre,
mesurés le long des corridors et des baies de portes.

4) Si un appareil a combustion est installé dans un local technique qui ne se trouve
pas dans une suite d’une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit
étre installé :

a) alintérieur de chaque chambre ou, s'il est installé a 1’extérieur, a moins

de 5 m de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des
baies de portes, dans chaque suite d’une habitation dont un mur, un plancher
ou un plafond est adjacent au local technique; et

b) a l'intérieur du local technique.

5) Pour chaque suite d"une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond
est adjacent au garage de stationnement, ou qui est adjacente a un comble ou un vide
sanitaire lui-méme adjacent a un garage de stationnement, un avertisseur de monoxyde
de carbone doit étre installé :

a) alintérieur de chaque chambre; ou

b) s'il est installé a I’extérieur, a moins de 5 m de chaque porte de chambre,

mesurés le long des corridors et des baies de portes.
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9.32.3.10. Ventilateurs

(Voir 'annexe A.)

9. 32. 3. 1 ol

1) Sous réserve du paragraphe 4), la capacité nominale des ventilateurs exigés

doit étre déterminée selon la norme :

a) CAN/CSA-C260-M, « Evaluation du rendement du matériel de ventilation

mécanique pour habitations »; ou
b) HVI-916, « Airflow Test Standard ».

2) Le niveau sonore des ventilateurs doit étre déterminé selon la norme :
a) CAN/CSA-C260-M, « Evaluation du rendement du matériel de ventilation

mécanique pour habitations »; ou

b) HVI-915, « Procedure for Loudness Rating of Residential Fan Products ».

3) La capacité des ventilateurs doit étre mesurée pour les différences de pression
statique externe indiquées au tableau 9.32.3.10.A.

4) Les ventilateurs récupérateurs de chaleur utilisés comme ventilateurs exigés
doivent avoir un débit a la température normale conforme a la norme CAN/CSA-C439,
« Méthodes d’essai pour I’évaluation en laboratoire des performances des
ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie ».

Tableau 9.32.3.10.A.
Différence minimale de pression statique externe pour la détermination de la capacité des ventilateurs
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.10. 3)

Configuration ou utilisation du ventilateur

Différence minimale de pression statique externe & utiliser
pour déterminer la capacité nominale

Ventilateurs avec conduits raccordés des deux cotés, toutes
utilisations

100 Pa (0,4 po de colonne d'eau)

Ventilateurs avec conduits raccordés d'un coté seulement, utilisés
comme ventilateurs principaux dans les installations assurant
seulement I'extraction permises a l'article 9.32.3.6.

62 Pa (0,25 po de colonne d’eau)

Autres ventilateurs exigés

25 Pa (0,1 po de colonne d'eau)

5) Les ventilateurs récupérateurs de chaleur utilisés comme ventilateurs exigés
doivent présenter un coefficient de réduction de ventilation a basse température
d’au moins 50 % lorsque mis a 1’essai conformément a la norme CAN/CSA-C439,

« Méthodes d’essai pour I’évaluation en laboratoire des performances des
ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie », a une température extérieure

au moins aussi basse que la température extérieure de calcul pour la localité ot
I'installation de ventilation doit étre mise en place, sauf que la température extérieure
de calcul ne doit pas étre inférieure a -25 °C.

6) Les ventilateurs, y compris les ventilateurs d’alimentation en air de
compensation, installés pour répondre aux exigences des articles 9.32.3.3. 2 9.32.3.8. et
reliés par moins de 1 m de conduit aux surfaces intérieures visibles des piéces autres
que les sous-sols non aménaggés, les chaufferies, les pieces de service et les combles,
doivent présenter un indice de bruit conforme au tableau 9.32.3.10.B. lorsqu’ils

fournissent le débit nécessaire.
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Tableau 9.32.3.10.B.
Indice de bruit maximal des ventilateurs
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.10. 6)

Division B

Type de ventilateur

Indice de bruit maximal, en sones

Selon la norme CAN/CSA-C260-M

Selon la norme HVI-915

Ventilateur principal

2,0

2,5

Ventilateurs supplémentaires installés
dans les salles de bains et ventilateurs
d'alimentation en air de compensation
connexes

25

3,5

Ventilateurs supplémentaires installés
dans les cuisines et ventilateurs
d'alimentation en air de compensation

Aucune exigence

Aucune exigence

connexes

9.32.3.11.

9-218 Division B

7) Les dispositifs de ventilation mécanique doivent étre conformes a la norme
CSA-C22.2 N° 113-M, « Ventilateurs ».

Conduits
(Voir I'annexe A.)

1) Sous réserve du paragraphe 6), les conduits de ventilation et leurs raccords
doivent étre conformes aux exigences de 1'article 9.33.6.2.; toutefois, les conduits
d’extraction qui desservent seulement une salle de bains ou une salle de toilettes
peuvent étre en matériau combustible s'ils sont relativement étanches a l'air et fabriqués
en un matériau imperméable.

2) Les conduits d'extraction ne doivent pas déboucher sur des espaces fermés,
chauffés ou non.

3) Si les conduits d’extraction traversent un espace non chauffé ou ne sont pas
séparés de l'espace non chauffé par un ensemble de construction isolé, ils doivent étre
isolés avec des matériaux ayant une résistance thermique en RSI d’au moins 0,5.

4) Si un conduit dans lequel circule de 'air extérieur, qui n’est ni réchauffé ni
mélangé a de l'air intérieur, traverse un espace chauffé, il doit étre isolé avec un
matériau ayant une résistance thermique en RSI d’au moins 0,5.

5) La bouche de toutes les prises d’extraction situées a moins de 3 m
horizontalement d"une cuisiniere doit étre munie d’un filtre a graisse.

6) Les conduits reliés aux hottes de cuisiniére et aux ventilateurs intégrés a des
cuisinieres doivent :
a) étre faits de matériaux incombustibles et résistant a la corrosion;
b) déboucher directement sur I’extérieur et n’étre reliés a aucun autre
ventilateur ou conduit d’extraction; et
c) comporter un filtre a graisse a leur bouche d’extraction.

7) Tous les conduits doivent étre supportés de fagon permanente ou fixés de
maniere a prévenir 1’écrasement ou les affaissements.

8) Les joints de tous les conduits des installations de ventilation doivent étre
étanchéisés a 'aide de mastic, d"un ruban de papier métallique ou des produits
d’étanchéité recommandés par le fabricant.
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9) Sauf si le diametre d"un conduit peut étre déterminé a 'aide du
tableau 9.32.3.11.A. ou 9.32.3.11.B., les diamétres des conduits doivent étre déterminés
conformément a la sous-section 9.33.4.

10) Aux fins de l’application du tableau 9.32.3.11.A. :

a) lorsqu’on dimensionne des conduits secondaires, la « longueur maximale
du conduit » désigne la longueur physique du conduit a partir de la grille
intérieure desservie par ce conduit secondaire jusqu’a la hotte extérieure;

b) lorsqu’on dimensionne un conduit principal, la « longueur maximale du
conduit » désigne la longueur physique du conduit a partir de la grille
intérieure du conduit secondaire le plus long desservi par le conduit
principal jusqu’a la hotte extérieure;

¢) les conduits d’alimentation d’air extérieur doivent étre dimensionnés de la
maniére indiquée pour les conduits principaux;

d) le « débit d’air maximal dans le conduit » désigne le débit maximal qu'un
trongon donné de conduit (principal ou secondaire) doit fournir pour
répondre aux exigences de conception de l'installation de ventilation; et

e) la « pression statique externe du ventilateur » désigne la pression statique
externe a laquelle le ventilateur peut fournir le débit d’air maximal exigé
ou prévu.

Tableau 9.32.3.11.A.
Dimensions équivalentes des conduits
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.11. 9)

Pression . Débit dair maximal dans le conduit, en Ls
R | R A sl L i | 25 100
ventilateur, mm . .
en Pa Longueur maximale du conduit, en m
75 6 1 0 0 0 0 0
100 25 6 2 1 0 0 0
5 125 60 17 6 3 1 0 0
150 60 42 16 8 4 2 1
175 60 60 34 18 9 4 2
200 60 60 60 35 18 8 5
75 16 4 1 0 0 0 0
100 60 16 6 3 1 0 0
e 125 60 47 18 9 5 2 1
150 60 60 44 23 12 5 3
175 60 60 60 49 25 12 7
200 60 60 60 60 48 22 13
75 22 5 2 1 0 0 0
100 60 21 8 4 2 1 0
625 125 60 60 24 12 6 3 1
150 60 60 58 31 15 7 4
175 60 60 60 60 33 15 9
200 60 60 60 60 60 29 17
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Tableau 9.32.3.11.A. (suite)

Pression i Débit dair maximal dans le conduit, en L/s
el | ek | 7 15 25t o reidBiila] | o660 7 100
ventilateur, mm > :
en Pa Longueur maximale du conduit, en m
75 38 9 3 1 0 0 0
100 60 36 14 7 3 1 1
40 125 60 60 4 22 11 5 3
150 60 60 60 53 27 12 7
175 60 60 60 60 57 27 15
200 60 60 60 60 60 51 30
75 59 14 5 2 1 0 0
100 60 57 22 11 6 2 1
125 60 60 60 34 17 8 4
150 150 60 60 60 60 42 20 11
175 60 60 60 60 60 42 24
200 60 60 60 60 60 60 46
11) Si des conduits flexibles sont utilisés, on peut dimensionner ces conduits
a l'aide du tableau 9.32.3.11.A. en choisissant le diametre supérieur suivant dans le
tableau ou le diametre correspondant a un conduit deux fois plus long.
12) Si des conduits rectangulaires sont utilisés au lieu de conduits circulaires, il
faut les choisir conformément au tableau 9.32.3.11.B.
Tableau 9.32.3.11.B.
Dimensions équivalentes des conduits
Faisant partie intégrante des paragraphes 9.32.3.11. 9) et 12)
~ Conduits Conduits rectangulaires équivalents permis, en mm
cnrculgu:\e;;xngés. Conduit vertical Hauteur de 100 mm | Hauteurde 125 mm Hauteur de 150 mm
7 75 x 150 50 x 100 = =
100 75 x 250 75 x 100 75 x 125 75 x 150
125 75 x 250 125 x 100 100 x 125 100 x 150
150 75 x 300 200 x 100 150 x 125 125 x 150
175 75 x 350 275 x 100 200 x 125 175 x 150
> 175 Calculs conformes a la sous-section 9.33.4.
9.32.3.12. Ventilateurs récupérateurs de chaleur

9-220 Division

(Voir 'annexe A.)

1) Le présent article s’applique aux ventilateurs récupérateurs de chaleur utilisés
comme ventilateurs exigés a la présente sous-section.

2) On ne peut relier plusieurs ventilateurs récupérateurs de chaleur 2 un méme
conduit de distribution d’air de fagon que leurs écoulements soient paralléles, a moins
que cette configuration ne soit expressément autorisée par le fabricant.

B Code national du batiment — Canada 2005 Volume 1



Division B 9.32.3.13.

9.32.3.13.

3) On ne peut relier plusieurs ventilateurs récupérateurs de chaleur a un méme
conduit d’extraction situé en aval de fagon que leurs courants soient paralleles.

4) Il faut suivre toutes les instructions de démarrage fournies par le fabricant, y
compris 1’équilibrage et la détermination du débit d’air.

5) 1l faut assurer la libre évacuation des condensats, conformément aux indications
du fabricant ou, si aucune indication n’est fournie, il faut installer et raccorder au
réseau d’évacuation et de ventilation du logement un tuyau d’évacuation de diameétre
nominal minimal de 1/2 po incliné dans le sens de 1’écoulement et muni d"un siphon
ou d’une pompe a condensats ayant une capacité suffisante.

6) Le ventilateur récupérateur de chaleur et toutes les conduites de condensats
doivent étre installés dans des espaces ou1 la température ambiante ne nuira pas a leur
bon fonctionnement.

Prises d’air extérieur et bouches d’extraction ¢

1) Les prises d’air doivent étre situées de maniére a éviter que Iair de ventilation
ne soit contaminé par d’autres sources avoisinantes, comme les gaz d’échappement des
automobiles et I’air vicié évacué par le batiment ou les batiments adjacents.

2) La distance entre la partie inférieure d’une prise d’air et le niveau du sol
aménagé, ou toute surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du
niveau du sol, doit étre d’au moins 450 mm ou égale a I'épaisseur prévue de la couche
de neige, selon la plus élevée de ces valeurs.

3) La distance entre les prises d’air et les éléments traversant I’enveloppe du
batiment qui constituent des sources possibles de contamination, comme des conduits
d'évacuation des produits de la combustion du gaz ou des tuyaux de remplissage de
mazout, doit étre d’au moins 900 mm.

4) Les prises d’air doivent étre clairement identifiées comme telles de maniére
qu’elles puissent étre repérées depuis 1'extérieur des logements.

5) La distance entre la partie inférieure d"une bouche d’extraction et le niveau du
sol aménagg, ou toute surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous
du niveau du sol, doit étre d’au moins 100 mm.

6) Siles prises d’air et les bouches d’extraction sont situées en des endroits exposés,
il faut prendre des mesures pour empécher les précipitations d’y pénétrer, en installant,
par exemple, des ailettes inclinées, des abat-vent ou d"autres dispositifs appropriés.

7) Les prises d’air doivent étre protégées par des grilles ou des grillages contre
I’entrée de petits animaux et d’insectes.

8) Sauf si elles desservent des ventilateurs récupérateurs de chaleur, les bouches
d’extraction doivent comporter un registre antirefoulement.

9) Si les bouches d’extraction ne comportent pas de registre antirefoulement situé
dans le plan de I'enveloppe du bitiment, elles doivent étre protégées par un grillage
contre I’entrée de petits animaux.

10) Les grilles et grillages installés sur les prises d’air et les bouches d’extraction
doivent pouvoir étre facilement enlevés a des fins de nettoyage, sans qu'il soit
nécessaire d’utiliser des outils spéciaux.

11) La surface libre des prises d'air et des bouches d’extraction munies de grilles ou
de grillages doit étre au moins égale a l'aire transversale des conduits desservis ou
conforme au tableau 9.32.3.13.

12) Les grilles et grillages doivent étre en matériau résistant a la corrosion.
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Tableau 9.32.3.13.
Aire des ouvertures munies d’une grille ou d’un grillage
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.13. 11)

Dimensions des mailles de la grille ou du grillage, en mm Aire de l'ouverture
Moins de 4 3 fois l'aire exigée du conduit desservi
426 2 fois l'aire exigée du conduit desservi
Plus de 6 Aire exigée du conduit desservi

Section 9.33. Chauffage et conditionnement d’air

9.33.1. Généralités

9.33.1.1. Domaine d’application

1) La présente section s’applique a la conception et a la mise en place des
installations de chauffage, y compris I’alimentation en air de combustion, et des
installations de conditionnement d’air desservant un seul logement.

2) La conception et la mise en place des installations de chauffage, y compris
l’alimentation en air de combustion, et des installations de conditionnement d"air sauf
celles qui desservent des logements individuels, doivent étre conformes a la partie 6
(voir I’annexe A et la sous-section 9.10.10.).

9.33.2. Installations de chauffage

9.33.2.1. Installations de chauffage exigées

1) Les habitations prévues pour étre occupées en permanence durant I’hiver
doivent étre pourvues d'une installation de chauffage conforme a la présente section.

9.33.3. Températures de calcul

9.33.3.1. Températures intérieures de calcul

1) Par rapport a la température extérieure de calcul d’hiver, I'installation de
chauffage doit permettre de maintenir a l'intérieur une température d’au moins :

a) 22°C dans tout espace occupé;

b) 18 °C dans tout sous-sol non aménagg; et

¢) 15°C dans tout vide sanitaire chauffé.

9.33.3.2. Températures extérieures de calcul
1) Les températures extérieures utilisées pour la conception des installations de

chauffage et de conditionnement d’air doivent étre déterminées conformément a
I’article 1.1.3.1.

9-222 Division B Code national du batiment — Canada 2005 Volume 1



	img002.pdf
	img003.pdf
	img004.pdf

